
 

BANDO N. 6/2023/TI/CTER - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato, di n. 3 unità di personale di VI livello professionale, 

profilo professionale CTER riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della L. n. 68/1999, 

iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge. 

 

Prova orale: 13 dicembre 2023 - ore 10:00 

 presso l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, sede di Torino in Strada delle Cacce n. 91, 

presso la Sala Riunioni dell’edificio “6” piano terra 

 

 

Domanda 1 – (Estratta) 

 

Il candidato descriva il funzionamento di un sistema di ventilazione meccanica 

controllata (VMC), evidenziandone le caratteristiche principali e gli impieghi più 

comuni. 

 

  



BANDO N. 6/2023/TI/CTER - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato, di n. 3 unità di personale di VI livello professionale, 

profilo professionale CTER riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della L. n. 68/1999, 

iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge. 

 

Prova orale: 13 dicembre 2023 - ore 10:00 

 presso l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, sede di Torino in Strada delle Cacce n. 91, 

presso la Sala Riunioni dell’edificio “6” piano terra 

 

 

Domanda 2 – (Non estratta) 

 

Dato il seguente schema, il candidato identifichi e descriva la sezione di unità 

di trattamento aria (UTA). 

 

  



BANDO N. 6/2023/TI/CTER - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato, di n. 3 unità di personale di VI livello professionale, 

profilo professionale CTER riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della L. n. 68/1999, 

iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge. 

 

Prova orale: 13 dicembre 2023 - ore 10:00 

 presso l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, sede di Torino in Strada delle Cacce n. 91, 

presso la Sala Riunioni dell’edificio “6” piano terra 

 

 

Domanda 3 – (Non estratta) 

 

Il candidato descriva le modalità di messa in sicurezza per l’avvio di un cantiere 

di ristrutturazione di un edificio pubblico ad uso laboratori. 

 

 



N°  9 x 1860 m³/h
totale 16700 m³/h

N° 4 x 1860 m³/h
N° 3 x 875  m³/h
totale 10065 m³/h

. .. .. .. .. .: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .................

N° 3 x 298 m³/h
N° 3 x 370  m³/h
totale 2005 m³/h

N° 15 x 1860 m³/h
totale 27900 m³/h

N° 3 x 1860 m³/h
totale 5580 m³/h

N° 1 x 875 m³/h
N° 1 x 1490 m³/h
N° 8 x 1860  m³/h
totale 17245 m³/h

NOTA: Velocità in
uscita dal filtro 0,08m/s

N° 7 x 1860 m³/h
totale 13020 m³/h

N° 1 x 1490  m³/h
N° 12 x 1860  m³/h
totale 23810 m³/h

N°  2 x 875 m³/h
N°  8 x 1495 m³/h
totale 13750 m³/h

N° 2 x 875 m³/h
totale 1750 m³/h

N° 1 x 1490 m³/h
N° 1 x 1860 m³/h
totale 3350 m³/h
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Circuito Acqua Fredda
per Postraffreddamento

a carico Cliente
Portata 31300 l/h

Potenza scambiata 182kW 9-14°C

13-18°C

VENTILATORE
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4.540 m³/h

Portata
12000 m³/h max

Aria esterna
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10000 m³/h max
MIN 2160 m³/h
(per rinnovo)
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VENTILATORE
ESTRAZIONE

(BACK UP)Portata
4.540 m³/h

VENTILATORE
PLUG FAN
(BACK-UP)

Scambiatore Pre Riscaldo
56,6 kW

Perdita di carico
lato acqua14,37kPa

Velocità Media Acqua 1,19m/s
Contenuto Acqua 12,3 l Scambiatore Freddo

216,11 kW
Perdita di carico

lato acqua 32,27kPa
Velocità Media Acqua 1,2m/s

Contenuto Acqua 167,7 l

Scambiatore Post Riscaldo
53,06 kW

Perdita di carico
lato acqua 15,46kPa

Velocità Media Acqua 0,99m/s
Contenuto Acqua 13,4 l

Potenza Frigorifera:  228,09 Kw
Temperatura Fluido: 7-12°C

Portata Fluido: 35,8 mc/h
Perdita di carico lato acqua 76 kPa (7,75 mca)

Serbatoio Accumulo: 515 l (TRANE)
Pompa Singola: Pressione Utile 139 kPa

Aria Ricircolo
Portata

10000 m³/h max

VENTILATORE
ESTRAZIONEPortata

3.700 m³/h

VENTILATORE
ESTRAZIONE

(BACK UP)Portata
3.700 m³/h

°C

Tubo AC - Ac nero Ø2"
(Isolamento sp. 25mm per interno fabbricato)

Tubo AC - Ac nero Ø2"
(Isolamento sp. 50mm per esterno fabbricato

con finitura in alluminio)

Tubo AC Ø 1" 1/2 (Isolamento sp.
50mm per esterno fabbricato

con finitura in alluminio)

Tubo AR - Ac nero Ø3" (Isolamento sp. 50mm)

Tubo AC - Zn Ø 3/4"
(Isolamento sp. 30mm)

prevedere cavo scaldanteTubo AC Ø - Ac nero 1" 1/2
(Isolamento sp. 50mm per

esterno fabbricato
con finitura in alluminio)

Tubo AC - Zn Ø 3/4"
(Isolamento sp. 30mm)

prevedere cavo scaldante

°C

Tubo AC - Ac nero Ø2" 1/2
(Isolamento sp. 30mm)

N° 1 x 140 m³/h
N° 3 x 298  m³/h
N° 2 x 370  m³/h
totale 1775 m³/h

NOTA: Velocità in
uscita dal filtro 0,08m/s

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ................

N° 3 x 298 m³/h
N° 3 x 370  m³/h
totale 2005 m³/h

NOTA: Velocità in
uscita dal filtro 0,08m/s

Stacco  Ø3/4" Portata (600l/h)
(Interno al fabbricato)

Stacco  Ø3/4" Portata (600l/h)
(Interno al fabbricato)

Stacco  Ø3/4" Portata (600l/h)
(Interno al fabbricato)

Tubo AR - Ac nero Ø4"
(Isolamento sp. 30mm)

Tubo AR - Ac nero Ø4"
(Isolamento sp. 30mm)

Tubo AR - Ac nero Ø5"
(Isolamento sp. 30mm)

Tubo AR -Ac nero Ø4"
(Isolamento sp. 30mm)
Allo scambiatore dell'

anello refrigerato

Tubo AC - Ac nero Ø 3/4"
(Isolamento sp. 13mm)

Circuito Acqua Fredda Totale
a carico Cliente

Portata 65300 l/h
Potenza scambiata 382kW 9-14°C

bar

bar

°C

flusso

Prova orale - Allegato a domanda n. 2  (Non estratta)



DISCO HI-TEC EUROPE GMBH 
Liebigstr. 8 
D-85551 Kirchheim b. München 
GERMANY 

PRE-INSTALLATION CHECK LIST 

for DAD3221 

1.1 Page 11 of 23 

DOMANDA 1 - INGLESE                 (Prova estratta)



DISCO HI-TEC EUROPE GMBH 
Liebigstr. 8 
D-85551 Kirchheim b. München 
GERMANY 

PRE-INSTALLATION CHECK LIST 

for DAD3221 

1.1 Page 13 of 23 

DOMANDA 2 - INGLESE   (Prova NON estratta)



DISCO HI-TEC EUROPE GMBH 
Liebigstr. 8 
D-85551 Kirchheim b. München 
GERMANY 

PRE-INSTALLATION CHECK LIST 

for DAD3221 

1.1 Page 17 of 23 

4. Media and Connections

4.1. Internal transformer 

Voltage with transformer:  AC 380-400V +/- 10%,3-phase, 50/60 Hz 

4.2. Media and Connections 

There must be separate valves to directly switch on and off media close to 

the machine. Exact measurements are detailed below.  

- Please make sure that the required media from page 2-3 are installed close 

(max 1.5 m) to the machine and available. This must be a stable working 

environment before a Disco engineer arrives. 

- Please make sure that the required media from page 2-3 are connected to the 

machine before a Disco engineer arrives. 

- Use only Disco delivered pipes to connect the machine. Do not change any 

required diameter of the pipes. 

- For 1/4 connectors pipe 9x15 

For 3/8 connectors pipe 15x22 

 See installation manual for more details. 

It is necessary to have prepared port connections close to the Disco machine. 

These port connections must be the required size recommended for your 

Disco machine to work properly. 

DOMANDA 3 - INGLESE    (Prova NON estratta)




